
Антикоррозийное 
покрытие корпуса

ИК светофильтр

Фотодатчик для 
автоматического 

включения/выключения

Крепежное отверстие 
под кронштейн 3”

Высокоэффективные 
ИК диоды со встроенной 
формирующей оптикой

Питание 12 VDC Мощность 25 
или 50 Ватт

GERMIKOM XR-20 (25W) GERMIKOM XR-20 (50W)

Дальность подсветки до 155 метров Дальность подсветки до 240 метров

Производство ТПГ «КОМКОМ», тел./факс: +7 (495) 995-75-55,  www.germikom.ru

Цельнолитой 
алюминиевый корпус для 

лучшего отвода тепла



ИК-
прожектор

Мощность 
потребле-
ния, (вт.)

Ток по-
требле-
ния, (А.)

Угол 
излуче-

ния

Длина волны 
излучения 

(нм.)

XR-20
25 2,1

20°

880

50 4,2

XR-30
25 2,1

30°
50 4,2

XR-50
25 2,1

50°
50 4,2

XR-80
25 2,1

80°
50 4,2

Модель
Мощность
прожекто-

ра, Вт.

Максимальная дальность подсветки (м.) для сенсора (типа матрицы)

Super HAD
420 твл.

(0,05 лк.)

EXview
HAD 420

твл.  
(0,003 лк.)

Super HAD
600 твл

(0,05 лк.)

EXview
HAD

600 твл.
(0,003 лк.)

XR-20
25 80 155 90 110
50 120 240 135 170

XR-30
25 60 120 70 85
50 105 210 120 150

XR-50
25 45 85 50 60
50 85 170 95 120

XR-80
25 29 56 32 40
50 70 135 75 95

ИК-прожекторы Germikom XR предназначены для 
использования в составе систем видеонаблюде-
ния для скрытой подсветки объекта наблюдения в 
условиях недостаточной освещенности.

ИК-прожекторы Germikom XR, разработанные и 
выпускаемые подразделениями ТПГ «КОМКОМ», 
содержат излучатель на основе светодиодов со 
встроенной формирующей оптикой. На нижней 
стенке прожектора имеется крепежное отвер-
стие для кронштейна с резьбой 1/4 дюйма. ИК-
прожекторы Germikom XR обеспечивают подсвет-
ку объекта наблюдения при отсутствии света или 
недостаточной освещенности, включаясь автома-
тически по сигналу фотодатчика.

Для получения значения эффективной дальности подсветки, умножьте значение максимальной дальности на 0,7.

Провод питания

+12 Вольт (красный или коричневый)
Общий (черный или синий)

Характеристики ИК прожектора серии XR

ТПГ «КОМКОМ»
г. Москва, Шоссе Энтузиастов,

д.29/53, 9-й этаж
тел./факс: +7 (495) 995-75-55

www.comcom.ru

www.germikom.ru

Габариты .....................................190x35x130 мм.

Масcа ......................................................... 1,7 кг.

Внимание!

Монтажный комплект и кронштейн не входят в 
комплектацию и приобретаются отдельно.


